
До 8 входни канала 
150 dBFS динамичен обхват  

Честота на дискретизация до 102 kHz 
Прецизно измерване и запис на сигнали 

Wi-Fi, Ethernet, CAN, GPS, HDMI 
7’’ цветен дисплей със сензорен екран 

2 GB RAM / "неограничена" SD карта 
Мощен двуядрен процесор 

Здрава и издръжлива конструкция 
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Анализиращи функции в реално време / Real-time Analysis Functions : 
Math (+,-,*, /) functions, integration, differentiation, FFT, averaging, windowing, auto 
power spectra, cross spectra, FRF, coherence, real-time filters, octave, order tracking, 
swept sine, RMS, true-RMS, overall-RMS, acceleration, velocity, displacement, 
tachometer, waveforms, spectrum, demodulated spectrum, trending and alarm, 2 plane 
balancing, limiting, alarm/abort and more. 



Акустични 
измервания 

октавен 
анализ 
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Събиране на данни 
по маршрути 

Спектрален 
вибрационен анализ 

Водопади и 
спектрограми 

Анализ на 
преходни 
процеси Ротационен 

анализ на 
машини 

Продължителни 
записи на 

измервания 

Мониторинг 
на машините 

Вибрации на 
предавани на 
човешко тяло 

Вибрации 
на сгради 

Балансиране 
на машини 

Модален 
Анализ 

GPS проследяване 
и запис, CAN bus 


